
GAMME DES SALLES DE BAIN
«PRÊTES À POSER»

NOS SALLES DE BAIN SANS EMMARCHEMENT
Passage de porte de 80 cm - Emmarchement inférieur à  20 mm à l’entrée des salles de bain

BORA L BORA XL HYOTIS 70
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Hauteur hors tout : 2,22 m -  Surface intérieure : 1,90 m²
Hauteur int. : 2,14 m et 2,00 m dans la douche

Hauteur hors tout : 2,22 m - Surface intérieure : 2.40 m²
Hauteur int. : 2,14 m et 2,00 m dans la douche

Hauteur hors tout : 2,22 m -  Surface intérieure 1.61 m²
Hauteur int. : 2,14 m et 2,05 m dans la douche

HYOTIS 80 STUDIO
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Hauteur hors tout : 2,22 m -  Surface intérieure : 1,85 m²
Hauteur int. : 2,14 m et 2,05 m dans la douche

Hauteur hors tout : 2,22 m -  Surface intérieure : 1,90 m²
Hauteur int. : 2,14 m et 2,04 m dans la douche

NOS SALLES DE BAIN AVEC EMMARCHEMENT DE 16 CM
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Hauteur hors tout : 2,26 m -  Surface intérieure 1,10 m²
Hauteur int. : 2,03 m et 2,08 m dans la douche

Hauteur hors tout : 2,34 m -  Surface intérieure 1 m²
Hauteur int. : 2,11 m

Hauteur hors tout : 2,26 m -  Surface intérieure : 1.10 m²
Hauteur int. : 2,04 m et 2,05 m dans la douche

Hauteur hors tout : 2,17 m - Surface intérieure 1,30 m²
Hauteur int. : 2,08 m

Passage de porte de 60 cm Passage de porte de 80 cm
La douche est au même niveau que le reste de la salle de bain.

* Les dimensions (longueur et largeur) sont exprimées hors-habillage

Emmarchement au niveau de la douche de 11 cm qui facilite le raccordement de la bonde de douche.

NUANCIER
Personnalisez votre salle de bain !

Gel-coat 

Sol PVC

Tablette,
Meuble de rangement
Panneau déco

Blanc Télégris 4 Télégris 1 Beige gris Vieux rose

VioleT 
PasTel

Bleu 
Turquoise

VerT Bleu ciel Bleu PasTel

gris orage Kiruma BéTon gris



SALLES DE BAIN ADAPTÉES PMR
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IRIS ORMANITE MELLITE
Hauteur hors tout: 2,20 m -  Surface intérieure : 2,70 m²
Hauteur int. : 2,09 m

Hauteur hors tout : 2,175 m -  Surface intérieure 3,20 m²
Hauteur int. : 2,05 m

Hauteur hors tout : 2,21 m -  Surface intérieure : 2,9 m²
Hauteur int. : 2,09 m

Disponible en version PORTE EN BOUT 
et PORTE COULISSANTE

Disponible en version PORTE 
COULISSANTE

Ces salles de bain sont adaptées aux normes PMR. Elles sont équipées de barres de maintien et disposent de l’espace 
nécessaire à la circulation d’un fauteuil roulant (cerlce de giration et zone de transfert).
Elles sont équipées d’un passage de porte de 90 cm, l’emmarchement à l’entrée respecte les normes PMR. 

Le raccordement de la bonde de douche doit se faire soit par saignée ou par traversée de dalle.
Il se trouve à environ - 8 cm du niveau zéro (plancher ou dalle de votre pièce)

HES - Représentant commercial BAUDET SA
PAC «Les Grands Vignobles» - 74 320 SEVRIER

Tel : +33 (0)4 50 52 47 40 - Mob : +33 (0)6 09 41 67 30
laurent-leterouin@baudet-sa.com - www.salles-de-bain-prefabriquees.com - www.baudet-sa.com
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Structure

Nos 
équipe-
ments 
standards

Sol PVC • • • • Std. •
Panneau déco Std.

Largeur de porte (en cm) 80 80 80 60 80 60 80 90 90 90
Porte stratifiée • • • • • • • • • •
Pare douche • • •

Tablette de rangement • • • • • • • • •
Meuble avec miroir • • •
Meuble sous vasque • • •
Patère supplémentaire • • • • • • • • • •

Mitigeur douche temporisé • • • • • • •
Mitigeur douche thermostatique • • • • • • • • • •
Pomme de douche fixe • • • • • • • • • •

Bouche VMC Hygroréglable • • • • • • • • • •
Sèche serviette (300 watts) • • • • • •

Barre de maintien rabattable WC • • •
Appel infirmière • • •
Siège de douche rabattable PELLET • • •

Porte en bout • •
Porte coulissante • • •

• Uniquement les sens 01 et 04 sur IRIS et sur HYOTIS 80
Std. = Standard

CONFIGURATIONS POSSIBLES
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PORTE : Porte battante laquée blanche et huisserie en Aluzinc laquée blanc
VASQUE : Mitigeur vasque (médicalisé pour les modèles PMR) - Vasque en béton résine ou céramique - Prise de 
courant ou prise rasoir (selon modèle)
WC :  WC suspendu et réservoir encastré 3/6L , abattant Thermodur, porte papier chromé
DOUCHE : Mitigeur douche, flexible, pomme et porte savon intégré, bonde de douche, patère chromé, rideau de 
douche
PMR : 4 barres de maintien droites pour les modèles PMR
ÉLECTRICITÉ : Spots LED IP65 - Bouche VMC

Structure en polyester avec classement feu M2
Etat de surface : gel coat aspect lisse
Sol autoporteur en polyester à relief antidérapant
Bac à douche intégré à la structure
Étanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé
Finitions selons le nuancier BAUDET
Habillage extérieur de type BA 13 (hors-prestation)

OPTIONS PRINCIPALES POSSIBLES 
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